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La méthode de mesures de tassements par niveaux à tuyau d’eau se fonde sur le prin-

cipe de vases communicants. En 1933 déjà, v. TERZAGHI a atteint une précision des 

mesures de ± 0,01 mm à l’aide d’une suspension centrale et un affichage micrométri-

que. Les mesures sont relatives et sont rapportées à un zéro quelconque. Fig 1 montre 

le principe de mesure. 

 

 
 

Fig 1 Principe de mesure par niveaux à tuyau d’eau 

 

 

Les mesures sont exécutées d’après le principe visée en arrière moins visée directe et 

confirmées par plusieurs lectures en avant et en arrière. De nos jours presque chaque 

producteur indique une précision de lecture de ± 0,001 mm. A cause de différentes 

sources d’erreurs une précision réelle de ± 0,01 mm est réaliste. Des sources d’erreurs 

possibles sont: Changement de la densité du liquide de mesure par variations de tem-

pérature, changements de gravité aux points de mesure, ondulations de la colonne de 

liquide et formation de bulles d’air dans le système de tuyaux, fluctuations de la pres-

sion d’air, pertes de liquide dans les bouteilles d’exposition, dilatation thermique des 

verres jaugés, forces capillaires dans les verres jaugés, erreurs de lecture et erreurs en 

ajustant les verres jaugés. 
 


