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Le principe et la méthode pour la mesure de changements de longueurs selon le sys-

tème de la corde vibrante sont expliqués dans l’introduction du chapitre 3. 

 

Spécialement pour les mesures d’allongement sur des éléments en acier et en béton et 

pour noyer dans le béton nous installons p. ex. les capteurs de déformation système 

Glötzl/Maihak. En sus des mesures de déplacement et d’allongement les capteurs de 

déformation selon le système de la corde vibrante peuvent être utilisés pour la mesure 

de pressions, de contraintes et d’efforts. 

 

Ces instruments ont les caractéristiques suivants: 

 

− haute sensibilité de mesure (p. ex. 3 x 10-4 ou 2 x 10-3 de la gamme de mesure); 

− possibilité de télétransmission des valeurs de mesure indépendant de changements 

de résistance sur le chemin de transmission; 

− petites résistances d’isolement (à partir de 10 kOhms) sont suffisantes; 

− construction simple et robuste des instruments; 

− capteurs prêts à être montés, calibrés et étanches à l’immersion; 

− possibilité de mesure et d’enregistrement complètement automatique. 

 

 
 
Fig 1 Capteur GFVM 250/0.5 selon le système de la corde vibrante pour les 

mesures d’allongement sur des éléments en béton 
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Le capteur GFVM 250/0.5 (fig 1) a une longueur de mesure de 250 mm. Il est étanche à 

l’immersion. Il est particulièrement adapté aux mesures sur des éléments en béton avec 

des granulats grossiers. 

 

Les capteurs sont noyés directement dans le béton. On ne doit pas les entourer avant 

d’un cylindre protecteur. Les corps des capteurs sont largement insensibles à la flexion. 

Le coefficient de dilatation thermique correspond approximativement à celui-ci de l’acier 

(11,8 x 10-6). Le câble bifilaire et protégé est raccordé aux longueurs nécessaires et 

étanchéifié à l’aide d’un compound à deux composants. La corde de mesure a une 

protection additionnelle contre l’arrivée d’eau. 

 

Pour déterminer les allongements à la surface des éléments de charpente métallique, 

p. ex. aux cintres de soutènement dans les tunnels, il y a des capteurs de corde vi-

brante à souder ou à visser. D’après nos expériences le capteur GFVM 250/0.5 s’est 

éprouvé au mieux. Il peut être fixé soit par quatre boulons filetés à souder M 12 avec 

des écrous hexagonaux pour l’emploi en profilés d’acier plats soit par deux adaptateurs 

à souder avec quatre vis de serrage M 12 pour l’emploi aux éléments de charpente 

métallique cintrés. Sa longueur de mesure est d’env. 250 mm avec une gamme de me-

sure d’env. 2000 µε. 
 


