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Le collecteur des données Hydrolog est utilisé pour prendre 

autarciquement des niveaux d’eau dans des intervalles à 

sélection. 

 

Le collecteur des données Hydrolog type SoLo est bien 

convenable pour mesurer des niveaux d’eau dans des jau-

ges ouvertes. Il a un capteur de pression électrique intégré et 

est accroché au câble ainsi que le collecteur des données 

avec le capteur se trouve sous le niveau d’eau. Au bord su-

périeur de la jauge se trouve seulement une prise pour lire 

les données enregistrées. Les données sont lues par un câ-

ble d’interface à l’aide d’un ordinateur portable. 

 

Notre livraison comprend un programme d’extraction simple 

pour les systèmes d’exploitation DOS et Windows. Les don-

nées sont mémorisées en format ASCII et peuvent ainsi être 

transformées avec chaque logiciel standard (p. ex. Excel). 

 

Le Hydrolog type SoLo est équipé des piles au lithium qui ont 

une durabilité de plus de cinq ans en cas de mesure à toute 

heure. Cette longue durabilité des piles permets un service 

d’entretien considérablement réduit. 

 

 

 

 

 

Dessin: Application typique 

 

1   Bouchon du tube de jauge 2   Prise 

3   Dispositif d’accrochage 4   Câble de mesure 

5   Niveau d’eau 6   Hydrolog type SoLo 
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Caractéristiques techniques 

 

Coffret: Acier surfin V4A, diamètre 27 mm 

Longueur Capteur env. 240 mm 

  Collecteur des données 196 mm 

 

Alimentation en énergie: Piles au lithium 

 

Temps de fonctionnement: env. 5 ans (en cas d’un seul capteur et de mesure à 

toute heure) 

 

Mémoire: 130.000 valeurs de mesure, correspond à une capacité 

pour env. 2,5 ans en cas d’un seul capteur et de mesures 

à toute heure. 

Les données restent en mémoire même en cas 

d’absence de courant. 

 

Précision du système: typ. 0,25 % de la gamme de mesure à 1..5 mWs 

 typ. 0,1 % de la gamme de mesure aux gammes de pres-

sion plus hautes 

 

Gammes de mesure: 1,0 mWs; 1,6 mWs; 2,5 mWs; 4 mWs; 6 mWs; 10 mWs; 

disponibles: 16 mWs, 25 mWs; 40 mWs; 60 mWs 

 (autres gammes sur demande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications techniques réservées 

 


